
スチールシャフト用の壊れたシャフトチップエクストラクター
熱処理されたクロムモリーとバナジウム合金鋼のシャフトを切断できる特別に
設計された一連のねじ切りタップがない限り、ホーゼルと同じ高さで壊れたシャ
フトを引き出すのは時間のかかる作業です。
タップをホーゼルに十分深くねじ込み、スペーサーをタップに滑り込ませてナッ
トを締めます。
ホーゼルを加熱し、引っ張って抽出します。
タップにねじ込むエクステンダーを追加して、シャフトエクストラクターを使用で
きるようにしました。
これは、スペーサーとナットを使用して壊れたビットを取り除くよりも高速です。
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▲ねじ山を折れた軸に十分な深さ
まで切り込みます

▲エクステンダーをタップに滑り込
ませ、ナットをねじ込みます

▲ホーゼルを加熱した後、ナットを締
めてエポキシを柔らかくします
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▲シャフトプーラーモデル210906
で使用されるタップエクステンダー

190100-02
5インチタップエクステンダー
壊れたシャフトエクストラクタ用のエクステンダ

▲タップエクステンダーは、ホーゼルの奥深くに固定されたシャフトチップに過度の労力が必要な場合に
、シャフトプーラーと組み合わせて使用されます。


