
クラブメーカーのコンパクトシャフト抽出器

工業用性能を備えたクラブメーカーのシャフト抽出器は、小規模なショップ向けに設計されています。
機能性、プルパワー、保守性のすべてのボックスにチェックマークを付けます。
この抽出器には、ディープシャフトウェッジ、ハイブリッド、およびアダプタ付きシャフトで作業するための
完全な5インチスローがあり、ゲート付きホーゼルストッパーには.335.370および.410シャフトチップ用
のクリアランスがあります。
再利用されるシャフトの弱体化を防ぐため。 強力な700ポンド。 ホーゼルストッパーに埋め込まれた圧縮
スプリングは、エポキシボンドが加えられた熱の下で崩壊するときにクラブヘッドを押し出します。
材料、仕様、プロセスの慎重な選択により、クラブメーカーのシャフトエクストラクタはすべてそれ自体で
クラスに分類されます

700ポンド パワースプリングがホ
ーゼルストッパーを押し、エポキ
シボンドが熱を加えて破壊し始
めるとすぐにヘッドを解放します

浸炭窒化、低摩擦、耐摩耗性、高
引張強度、高ねじ山数の小ねじ
は、シャフトを引き出すときに300
：1の機械的倍率を生み出します。
交換用ジャッキねじアセンブリ：
210116-SK1

高せん断の加硫ゴム製ジョーは、
シャフトをその周囲で収縮させ、
圧力を均等に分散させます。より
広い表面領域で摩擦を抑制する
滑りを作り出しながら。スペアラ
バージョー：SP-R04AV-75

クイック1/4回転ラチェットアクシ
ョンは、てこの力とスピードを提
供し、手のひらと手首へのストレ
スを軽減します。レンチはシャフ
トクランプナットの倍増効率にも
適合します

高負荷、低摩擦、低摩耗の台形ね
じと真ちゅう製のナットは、シャフ
トを最小限の滑りで固定するた
めに必要な大きな機械的利点と
効率的な動力伝達を生み出しま
す。

▲抽出器はベンチビズに保持
するか、作業台に取り付けるこ
とができます

▲ゲート付きホーゼルストッパ
ーは、ほとんどのシャフトとホー
ゼル直径で機能します

210116-SK1 SP-R04AV-75

Option

210116


