
究極のヘビーデューティーシャフト抽出器
210906

オプション

▲高負荷、低摩擦、低摩耗の台形ねじ
と真ちゅう製のナットは、最小限の滑り
でシャフトを固定するために必要な大
きな機械的利点と効率的な動力伝達
を生み出します

▲抽出器は、ベンチvisに保持するか、
作業台に取り付けることができます

▲高せん断の加硫ゴム製ジョーは、シ
ャフトの周囲を収縮させ、圧力を均等に
分散させることで滑りを引き起こし、よ
り広い表面積での引きずりを防ぎます。

▲ゲート付きホーゼルプレートは、最
小.300から最大のシャフトで機能しま
す。 直径.55インチまでのシャフトアダ
プターを含む410インチ

▲ジャックスクリューアセンブ
リは、両端にボールベアリン
グ*を備えた炭酸化された多
数のスレッド、低摩擦の
DRYMETフランジ付きブッシ
ング、リニアガイドロッド、ホ
ーゼルゲート、およびパワー
スプリングを備えたジャック
ナットで構成されています。
ジャックスクリューアセ
ンブリキットNo210906-SK1
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究極のヘビーデューティーシャフト抽出器は、多種多様なクラ
ブヘッドデザインを扱い、りシャフト作業の迅速なターンアラ
ウンドが要求される最も要求の厳しいゴルフクラブ修理店向
けです。

長さ6インチ（150 mm）のスローで、特殊なウェッジ、異常にフ
ラットなライのアイアン、460ccを超えるボリュームのドライバ
ーによく見られる深いホーゼルボアからシャフトを引き出すこ
とができます。

再利用されるシャフトの弱体化を防ぐために、パワースプリン
グがジャックスクリューアセンブリに統合されています。
圧縮すると、スプリングは700ポンド以上を生成します。ホーゼ
ルストッパーに押し付けられ、加えられた熱の下でエポキシ結
合が破壊されると、クラブヘッドが押し出されます

抽出中に発生する高せん断荷重に対処するために、ジャック
スクリューは両端がベアリングで支えられ、特大のタイバーに
よって横方向に制限されています。
この配置は、利用可能なトルクを推力に変換し、裂け目や摩
耗はほとんどありません。

究極のシャフトエクストラクタは、新しいシャフトプラーの数分
の1のコストで入手できる、取り付けが簡単なジャックスクリュ
ー再生キットが必要になる前に、2000回の抽出サイクルをは
るかに超えて持続したと報告されています。


