
순차식 클럽헤드 스펙 측정기
골프 관리기구 및 일부 제조업체에서 통합적인 방식보다 순차적인 방식으로 

골프클럽 헤드의 사양을 측정할 때 사용하는 라이&로프트 측정기의 표본.

클럽 헤드 사양의 순차적 측정방식은 라이, 로프트 및 페이스 앵글을 독립적으로 

측정할 수 있으며, 이때 헤드는 특정 변수에 대응한 가장 적합한 위치로 

조정됩니다.

전반적인 개선작업을 통해 디자인 오리지널리티는 온전히 지키고 측정 능력과 

정밀도는 향상시켰습니다.

또한, Auditor PI 각도 측정엔진을 장착하였으며, 독립적이고 순차적으로 측정된 

결과들을 하나로 결합시켜주는 메트릭스를 적용하여 핵심기능을 

리프로그래밍하였습니다.

순차적인 측정을 위한 특수 설계로 호젤 옵셋, 페이스 프로그레션 및 왼손클럽 

헤드 측정은 불가 하지만 전통적인 방법으로 골프클럽 헤드 사양을 측정하는 

방식은 유지하였습니다.

주요 기능:
-라이, 로프트 및 페이스앵글의 
순차적 측정
-마이크로미터 조정 탐색기
-스틸 보강 알루미늄 베이스
-통합형 표준 교정장치

▲브라더 TD-4000 바코드 프린터 지원▲3 in 1 그루브 정렬용 받침, 로프트 및 
페이스앵글 측정 탐색기 조합

▲한 번에 측정 가능한 드라이버 로프트 및 
페이스앵글

▲한 번에 교정 가능한 로프트 및 페이스 
통합 교정장치
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▲바코드 프린터 포트010500D-BCP

OPTIONOPTION  Printer Port  +

-Auditor PI 각도 측정엔진
-데이터 수집 메트릭스
-USB 데이터 수집(,CSV/.TXT/.PRN)
-데이터 수집용 소프트웨어
-바코트 라벨 프린터 지원


