
골프 관리 기구 및 OEM 업체에서 사용하는 라이 & 로프트 측정기 표본,

골프 클럽 헤드 스펙을 동시에 측정하지 않고 연속적으로 측정합니다.

연속적인 클럽 헤드 스펙은 라이, 로프트, 페이스 각도를 서로 독립적으로 측정할 수 

있으며 헤드가 각 측정에 가장 유리한 포지션이 되도록 조절할 수 있습니다.

주요 기능
-작은 크기와 가벼운 무게의 데스크탑 유닛
-로프트 각도 0°~70° 측정, 정확도 ±0.25°
-라이 각도 50°~90° 측정, 정확도 ±0.25°
-페이스 각도 ±6° 측정, 정확도 ±0.25°
-호젤 오프셋 및 페이스 프로그레션 측정
-아이언 및 퍼터용 그루브 정렬 에이프런

Auditor Rule 60 라이 & 로프트 측정기

▲ 로프트와 페이스 각도는 클럽 페이스의
 어느 위치에서든 한 번에 측정할 수 있습니다.

▲ 로프트 및 페이스 각도 측정 프로브는 
아이언에서 사용하기 매우 쉬우며 설정의 
정밀성을 높여줍니다.

▲로프트 각도 프로브는 큰 눈금을 표시하여 
높은 정확도로 쉽게 읽을 수 있습니다.

-로프트를 위한 마이크로미터 높이 조절
-두 축 클럽 헤드 위치 조정 테이블 구성
-규격을 초과하는 헤드보다 최대 20% 큰 드라이버와 퍼터 측정 가능
-정밀 가공, 열처리, 양극 처리 및 손으로 연마된 부품
-라이, 로프트 및 페이스 각도에 대한 교정 표준 포함
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▲라이 각도는 1/10 버니어 분할기
를 갖춘 전용 각도기로 읽습니다.

오른손잡이 모델 전용!


